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レーザーマーカー

賞味期限の印字
UVレーザーマーカー

UV-MARK200
業界
激震

視認性が大幅にUP
濃く、太く、ダメージレスで高速マーキング
シリーズ最強ガルバノスキャナ（最大スピード 12000ｍｍ/ｓ）
と独自のアルゴリズムにより太い印字が「高速」にできます。
お年寄りでもはっきり、くっきりわかるレーザー印字でサーマル
印字と遜色がありません。

圧倒的な低価格で
産業用UVレーザーマーカーをご提供
低価格でありながら、生産ラインで
24 時間 365 日フル稼働できます。
業界の新常識を提案します。
ラインが多い企業様はトータルの
設備投資額が圧倒的に変わります。

豊富な通信インターフェース
I/O、PLC、コンソール対応で生産設備向け
包装機にも搭載頂けるように、I/O での印字データ切替はもちろん、
Ethernet や RS232C 通信や専用タッチパネルで印字データを編集
操作も可能です。

マーガリン ラーメン袋

紙パック カレー粉

項目 UV-MARK200
印字方式

印字レーザー
種類
波長
出力

ヘッド部
コントローラー部
ヘッド部
コントローラー部
ケーブル（2本）

サイズ（mm）

重量

パルス周波数
ガイドレーザポインター
加工範囲（mm）
スキャンスピード（最大）
通信インターフェース
I/O インターフェイス
対応OS
冷却方式
電源電圧
消費電力
使用温度
ケーブル長（ヘッド / 本体間）

XY 2 軸ガルバノスキャナ方式
UV レーザー　クラス４
355nm
3.0W
30-100KHZ
半導体レーザー波長655nm クラス 2
140ｘ140ｍｍ
≦12000mm/s
USB2.0/Ethernet/RS-232C
入力 21点／出力9点　NPN,PNP両接続対応
Microsoft Windows 10/11
強制空冷
AC100V/200V,50/60Hz
＜200W
15 ～ 35℃
2.8ｍ
125（W) x 427.53（L) x 164（H)mm
245（W) x 276（L) x 165（H)mm
9.2kg
5.4kg
1.4kg

0.047秒 0.073秒 0.164秒

外形図

サンプル事例


